
La Visualización de impresiones latentes con polvo, implica 

la aplicación de partículas finamente divididas que físicamente pueden  

adherirse a los componentes acuosos y oleosos en la impresión latente 

residuos en superficies no porosas (Sodhi y Kaur, 2001, pp 

172-176). Esta técnica es una de las más antiguas y de los 

métodos comunes de detección de impresión latente, con uno de los 

las primeras referencias que se remonta a 1891 (Forgeot de 1891, 

pp 387-404). Los primeros practicantes utilizaron una variedad de 

ingredientes disponibles para hacer sus propios polvos de espolvoreo. 

 

Los polvos se aplican típicamente a superficies no porosas con 

un cepillo suave. Pulverización no se recomienda para superficies porosas o 

superficies altamente absorbentes, tales como papel no estucado o crudos 

madera, ya que superan a otros tratamientos químicos en polvo 

en estas superficies. La suavidad de las cerdas es particularmente 

importante para evitar daños a la huella latente frágil 

y su residuo. Huellas latentes con un alto contenido de humedad o contenido de aceite 

se dañan fácilmente con un cepillo que es demasiado rígido o sea utilizada 

con una fuerza excesiva. Cepillos convencionales son típicamente 

hechos con pelo de animal, filamentos de fibra de vidrio, o a veces 

plumas. 


